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Modell / Version A4 A4/L – 800 A4/L – 1000

Außenmaße (+0/-10 mm) B x T x H
Outer dimensions (+0/-10 mm)– W x D x H

1200 x 800 x 150 mm 1200 x 800 x 150 mm 1200 x 1000 x 150 mm

Ausführung / Execution Palette mit Füssen /  
pallet with feets

Palette mit Traversen /  
pallet with runners

Palette mit Traversen /  
pallet with runners

Gesamtgewicht / Total weight

Palette mit Füßen / Pallet with feeds

Palette mit Traversen / Pallet with runners

(+/- 5%)

7,00 kg

–

(+/- 5%)

–

12,30 kg

(+/- 5%)

–

15,10 kg

Zul. Gesamtgewicht / max. weight allowed

Dynamisch- Gewicht auf Stapler: 
Dynamic- weight on stacker:

Statisch- Dauerbelastung: 
Static- permanent load:

600 kg 

1800 kg

1500 kg 

4000 kg

1500 kg 

4000 kg

Volle LKW-Ladung  / full truck load  
Standard:   13,6 x 2,65 m 
Jumbo:          15,4 x 2,95 m

Container 20‘ HC:    5,90 x 2,35 x 2,68 m
Container 40‘ HC:  12,03 x 2,35 x 2,68 m

 
700 Stk./pcs. (25 stacking) 
750 Stk./pcs. (25 stacking)

250 Stk./pcs. (25 stacking) 
600 Stk./pcs. (25 stacking)

 
700 Stk./pcs. (25 stacking) 
750 Stk./pcs. (25 stacking)

250 Stk./pcs. (25 stacking) 
600 Stk./pcs. (25 stacking)

 
550 Stk./pcs. (25 stacking) 
600 Stk./pcs. (25 stacking)

180 Stk./pcs. (25 stacking) 
360 Stk./pcs. (25 stacking)

Max. Stapelhöhe / max. stacking 25 Stk./pcs. (250 cm-standard) 25 Stk./pcs. (250 cm-standard)
25 Stk./pcs. (250 cm-standard)
18 Stk./pcs. (260 cm-container)

Standardfarben
Standard colours

Material / Material PE (Polyethylene)

Recyclebar / Recyclable 100 %

Chemische Resistenz
Chemical resistance

Hoch / High

Lebensmittelecht
Food safe

Ja / Yes

Standardeinsatztemperatur
Standard operating temp.

– 20°C bis / to + 40°C ( bei / at +40°C / reduzierte Stapellast / reduced stacking load

Güte und Prüfbestimmung
Quality requirements

Interne Prüfung / internal audit

* Bei Mehrbelastung oder Detailfragen kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter  
   For additional required stacking load or more details, please contact our sales department

Stand  April 2025
Status  April 2025

A4 / A4/L 800 / A4/L 1000


